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Doel van de test. 
De M36 en M2000 is getest op algehele werking, configuratie en Mesh vorming.  
 
Tijdens de test is er met name gelet op de doorvoer snelheid. Zowel over het normale AP als via een 
aantal hops waardoor er een draadloze repeating plaats vond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Test opstelling 
De opstelling welke gemaakt is: 
AP1 ongeveer 20 meter verwijderd van AP2 en AP3.  
AP2 en AP3 staan 5 meter uit elkaar 
AP4 ongeveer 15 meter verwijderd van AP2 en AP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Metingen 
In de eerste opstelling is 1 notebook bedraad gekoppeld aan de gateway. De tweede notebook is 
draadloos gekoppeld met de gateway. 

 
 
UDP: 21.5 Mbps 

 
 
TCP: 15.8 Mbps 

 



 
 
 
 
In de tweede opstelling welke gemaakt is zijn beide notebook wireless aangesloten. 

 
 
UDP : 4.7 Mbps 

 
 
TCP: 4.1Mbps 

 
 



 
 
 
 
De derde test is uitgevoerd met 1 hop extra tussen de notebooks.  

 
 
UDP: 4.5 Mbps 
 

 
 
TCP: 3.4Mbps 

 



 
 
 
De vierde test is uitgevoerd met 2 hops tussen de notebooks 

 
 
UDP: 3.7 Mbps 

 
 
TCP: 2.5 Mbps 

 
 



 
 
 

Conclusie 
Het MESH netwerk gedraagt zich als een WDS netwerk. Wanneer er een link verbroken wordt zien 
we dat de data stroom na een korte onderbreking verder loopt over een andere route in het netwerk. 
Tevens doordat het een single radio MESH device is zien we dat iedere hop ongeveer 50% 
performance verliest. 
 
De MESH software voorziet het netwerk van monitoring. Echter settings aanpassen is hier niet mee 
mogelijk. De aanpassingen dienen in de webinterface gedaan te worden. De webinterface van het 
device is simpel en goed te overzien. 


